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GUIA PER A LA GESTIO DE CONNEXIONS DE GENERACIO

1de 14



R -distribucion

CONTINGUT

1. ABAST D'AQUEST DOCUMENT ..ottt eee e e e s e e, 3
2. QUAN ES NECESSARI REALITZAR UNA SOL'LICITUD D'ACCES | DE CONNEXIO
DE GENERAGCIO? ..o e annens s 3
3. ON HAIG D’ADRECAR-ME PER A SOL-LICITAR UNA NOVA CONNEXIO? .......ccooovveveeieeeerenenn, 3
4. QUINES SON LES FASES DE GESTIO HABITUALS D'UNA NOVA CONNEXIO DE
] = L= 27X 0 (@ 12RO 4
5.  QUINA INFORMACIO S’EXIGEIX PER A SOL-LICITAR L'ACCES | CONNEXIO A LA XARXA?...... 7
6. QUINES INSTAL-LACIONS SON NECESSARIES PER A LA CONNEXIO DE LA CENTRAL DE
] = L= 27X 0 (@ 2O ROTRR 8
7. QUIPOT EXECUTAR LES INSTAL-LACIONS?......oouiieceeeeeeceeeeeeeeeeeee e 8
8. COM REALITZAR LA SUBSCRIPCIO DEL CONTRACTE TECNIC D'ACCES (CTA)? ....coovvevevae. 9
9. COM ES REALITZA LA VERIFICACIO DE LA INSTAL-LACIO D'ENLLAG? ....cc.veeceeceeeeceeeene. 10
10. COM REALITZAR LA POSADA EN SERVEI DE LA PLANTA? ......ooimiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeas 10
11. QUI REALITZA EL REGISTRE / INSCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO DE GENERACIO? .............. 13
12. COM PUC CONSULTAR L'ESTAT DE LAMEVA PETICIO? ... 13

13. COM ES GESTIONA UNA HIBRIDACIO SOBRE UNA INSTAL-LACIO DE GENERACIO
D R I = N I SO OO UU R UPRRRUPRORI 14

2de 14



C-distribucidon
1. ABAST D'AQUEST DOCUMENT

Aquest document té per objecte informar dels passos a seguir en la tramitacié per a la connexio directa a
la xarxa de distribucioé d’instal-lacions de generacié o emmagatzemament.

Per a la connexié d’aquestes instal-lacions a la xarxa de distribucio, és necessari tramitar una peticié
d’accés i connexié que permetra estudiar la capacitat de la xarxa i les condicions técniques per a la seva
connexio, assegurant el manteniment de les condicions de qualitat i seguretat de la xarxa de distribuci6.

2. QUAN ES NECESSARI REALITZAR UNA SOL-LICITUD D’ACCES | DE CONNEXIO
DE GENERACIO?

Quan un promotor té intencié de connectar a la xarxa de distribucid o transport una instal-lacio de
generacio, ha de realitzar una sol-licitud d'accés i connexié al gestor d'aquesta xarxa, en aquest cas
e-distribucion.

La tramitacié de la sol'licitud permet estudiar i assignar un punt de connexid, aixi com les condicions
técniques i econdmiques associades a aquesta connexio.

El Reial Decret 413/2014 estableix les diferents classificacions d'aquests tipus de generadors, aixi com les
condicions administratives per a la seva tramitacié i explotacié.

El procés d’accés i connexié ve regulat pel RD 1183/20 i la Circular 1/2021 de la CNMC, on es defineixen
els tramits i condicions técniques i economiques per a I'obtencié del permis d’accés i connexioé a la xarxa.

En funcioé de la poténcia, s’estableixen dos procediments de tramitacio:

Abreujat RD 1699/11 <=15 kW
General P> 15 kW

El procediment abreujat es regira pels mateixos principis del procediment general, tot i que els terminis
es reduiran a la meitat.

3. ON HAIG D’ADRECAR-ME PER A SOL-LICITAR UNA NOVA CONNEXIO?
e-distribucion facilita els seglents canals d'atencié:

1. WEB de e-distribucion (www.edistribucion.com), una vegada registrats en I'area privada.
2. Correu electronic: conexiones.edistribucion@enel.com
3. Atencié telefonica: 900 920 959

En aquests canals s’informa de la documentacié necessaria per atendre la seva peticio i formalitzar en el
seu cas la sol-licitud d’accés i connexio.

Hauran de corregir-se les possibles caréncies en la documentacio/informacié aportada dins dels terminis
legalment establerts en el RD 1183/2020.
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4. QUINES sQN LES FASES DE GESTIO HABITUALS D'UNA NOVA CONNEXIO DE
GENERACIO?

Firma
Contracte
Tecnic
Emissid Accés Tramit
permis Execuci6 de Notificacions

Accés i treballs Operacionals
Connexié RD 647/20

Energitzacio i
vessament
d’energia

Acceptacio
proposta
prévia

Sol-licitud
d’accés i
connexio

Proposta

préevia
Verificacié
instal-lacio

d’enllag

1. Sollicitud d’accés i connexié. Sol-licitar una peticié de connexié de generacié a través d'algun
dels canals indicats anteriorment, aportant la informacié necessaria.

2. Presentacio de la proposta prévia. e-distribucion realitzara I'estudi i comunicara una proposta
préevia amb les condicions técniques i econdomiques que contindran:

- Plec de Condicions Técniques:

o Acceptacié o denegacio (total o parcial) del punt de connexi6

o Treballs d’adequacié de la xarxa existent (a realitzar per e-distribucion)

o Treballs de nova extensié de xarxa, que podran ser realitzats per qualsevol empresa
instal-ladora legalment autoritzada, o bé encarregats a la companyia distribuidora,
segons esculli lliurement el sol-licitant.

o Significativitat de la instal-lacié segons RD 647/20

Condicions econOmiques: per als treballs d’adequacié de la xarxa existent (reservats a la
companyia distribuidora per afectar a instal-lacions en servei).

Si en algun cas fos necessari executar la nova extensié de xarxa, s’incloura la seva valoracié en
les condicions econdmiques en aquells casos on el sol-licitant, quan formalitzi I'obertura de la
peticio, hagi indicat que desitja una valoracid per part d’e-distribucion. El sol-licitant podra optar
per encarregar aquests treballs de nova extensidé a aquesta companyia o a un instal-lador
legalment autoritzat.

Les condicions econdmiques també inclouran el cost legalment establert per a la supervisié de les
instal-lacions de nova extensiéo de xarxa (si aquestes son requerides), que s’aplicarien si el
sol-licitant decideix realitzar I'extensié de xarxa amb qualsevol instal-lador autoritzat.

e-distribucion, atesos els criteris recollits a la Circular 1/2020 de la CNMC, analitzara si una nova
instal-lacié de produccié pot afectar a una xarxa aiglies a dalt, sol-licitant al gestor de la xarxa
d’aiglies a dalt un informe per a obtenir la seva acceptabilitat.

L’emissié de les condicions técniques i econdmiques estara condicionada en aquests casos a la
resposta d’acceptabilitat favorable del gestor d’aiglies a dalt. En el cas de denegaci6 per part
d’aquest, s’informara en els motius en la comunicacié de denegacié d’accés i connexid.

Els terminis estimats per a rebre la proposta prévia d’e-distribucion per atendre aquestes peticions
son els seguents:

Per a les peticions subjectes al métode Abreviat, aquests terminis es redueixen a la meitat.

Poténcia Sol-licitada

Termini estimat de contestacio

Fins a 100 kW

< 3 setmanes

Fins a 1000 kW

< 4 setmanes

Més de 1000 kW

< 6 setmanes
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La DA 22 de la Circular 1/2020 de la CNMC estableix els valors pels quals es considera que la
instal-lacié té influéncia en la xarxa d’aiglies a dalt, requerint que e-distribucién sol-liciti
I'acceptabilitat al gestor d’aigles a dalt.

En el cas de precisar I'Acceptabilitat del gestor d’'aigiies a dalt, I'emissié de les condicions
técniques i econdomiques quedara condicionada a I'obtencié de la resposta de I'Acceptabilitat.

En funci6 de l'analisi de capacitat de la xarxa de distribucié i, quan escaigui, de la capacitat del
gestor d’aiglies a dalt, el punt de connexi6 proposat pel client podra acceptar-se o denegar-se
totalment o parcialment.

3. Acceptacio de la proposta prévia. En les condicions tecniques i economiques s’indica la via per
a la seva acceptacié (generalment mitjangant el pagament acreditat d’aquestes).

Les condicions técniques i economiques han de ser acceptades abans de 30 dies o deixaran de
ser valides, anul-lant-se la tramitacio en curs, alliberant la capacitat reservada i essent necessari
iniciar novament tot el procés, la qual cosa implica un nou ordre de prelacié.

A la mateixa carta de condicions tecniques i economiques, es detalla la manera per formalitzar
I'acceptacié. En general existiran 2 opcions:

- Pagament on-line:
o Através de l'area privada de www.edistribucion.com, menu Connexié a la Xarxa/Les
teves sol-licituds de connexio i accedint al detall de la seva sol-licitud.
o Accedint a 'TURL adjunta en les condicions técniques i econdmiques

- Transferéncia bancaria al compte que s’indica en les condicions técniques i econdmiques,
essent imprescindible que ens aporti el justificant de I'ingrés:
o Através de l'area privada de www.edistribucion.com, menu Connexié a la Xarxa/Les
teves sol'licituds de connexid, accedint al detall de la seva sol-licitud i procedint a
adjuntar el justificant
o Per correu electronic a I'adrega conexiones.edistribucion@enel.com

4. Emissiéo del permis d’Accés i Connexié. Un cop acceptades les condicions técniques i
economiques, e-distribucié emetra el permis d’accés i connexidé que recollira les caracteristiques
principals de la instal-lacio i la capacitat concedida i, per tant, reservada durant la seva vigéncia.
La data d’emissié del permis es considerara com la de concessio a efectes del comput de terminis
per a la caducitat d’aquest, essent necessari el compliment de les notificacions de I'art. 1 del RDL
23/20, dins el termini i en la forma escaient, per a mantenir la vigéncia d’aquest document.

Amb l'obtencié del permis, el promotor disposa de la reserva de la capacitat assignada i la seva
caducitat només es produeix pels motius recollits a I'article 26 del RD 1183/20.

5. Execucio dels treballs necessaris a la xarxa de distribucio. (*) En aquesta fase sera necessari
gestionar els tramits i projectes requerits per a I'execucié de les instal-lacions de distribucié
recollides en les condicions técniques i economiques. Una vegada complerts els tramits
administratius, s'haura de procedir a l'execucié de les instal-lacions de distribucid quedant
reservades a e-distribucion els treballs d'adequacié o refor¢ d'instal-lacions existents i els de
connexio a la xarxa.

(*) Sera necessari que algunes parts de la instal-laci6é d’enllag estiguin executades (com la CGP per BT o el
local del CT per MT, etc...) per a poder connectar I'escomesa per part d’e-distribucion.
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Donat que estem tramitant una nova instal-laci, sera important, per al manteniment del permis d’accés i
connexio, el compliment d’alld que es recull a I'article 1 del RD 23/2020, on s’estableix I'obligada notificacio
al Distribuidor, per part del promotor, del compliment o exempcio de les fites Administratives seguents:

1.° Sol-licitud presentada i admesa de I'autoritzacié administrativa prévia: 6 mesos.
2.° Obtenci6 de la declaracié d’'impacte ambiental favorable: 31 mesos.

3.° Obtencié de l'autoritzacié administrativa previa: 34 mesos.

4.° Obtencio de I'autoritzacioé administrativa de construccié: 37 mesos.

5.° Obtencié de I'autoritzacié administrativa d’explotacié definitiva: 5 anys.

Els terminis es comptabilitzen a partir de I'obtencié del permis d’accés i connexid i el seu
incompliment suposa la pérdua del permis d’accés i connexid, alliberant la capacitat de xarxa
reservada, essent necessari reiniciar la tramitacio.

La notificacié es pot realitzar a través de I'area privada de la web www.edistribucion.com o al correu
electronic conexiones.edistribucion@enel.com

Nota: L'article 19 del RDL 18/2022 estableix que "A I'empara del que es preveu en l'apartat 3 de
I'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, les instal-lacions de produccié d'energia eléctrica
amb poténcia instal-lada de fins a 500 kW, queden excloses del régim d'autoritzacié administrativa
previa i d'autoritzacié administrativa de construccié previst en els apartats 1.a) i 1.b) de I'esmentat
article 53". Pel que a aquestes instal-lacions no els sera requerit el compliment de l'article 1
del RDL 23/20.

6. Signatura del Contracte Técnic d’Accés. Es requerira només per aquells casos en que ha estat
necessari el tramit d’accés i connexio per a la instal-lacié de generacio. A I'apartat 8 d’aquesta guia
es detalla el procés.

7. Verificacio de la instal-lacié. Un cop realitzada la sol-licitud del Contracte Tecnic d’Accés o en
paral-lel a aquest, el client ha de sol-licitar la verificacié de la seva instal-lacié d’enllag. A I'apartat
9 es detalla el procés.

8. Tramit de les Notificacions Operacionals del RD 647/20. Totes les instal-lacions, que
compleixin els criteris d’Aplicabilitat recollits al RD 647/20, hauran de gestionar la tramitacio de les
notificacions operacionals, que dependran de la seva significativitat, com a tramit necessari per a
poder procedir a I'energitzacié i vessament de I'energia.

Disposa de més informacié sobre aquests tramits i la seva normativa a la web publica
d’e-distribucion:

https://www.edistribucion.com/ca/red-electrica/Codigos de red.html

9. Energitzacié i vessament de I’energia. Una vegada conclosa tota la tramitacié administrativa de
la instal-lacié i obtingudes les Notificacions Operacionals corresponents, es podra procedir a la
normal operacié de la instal-laci6 amb el vessament de I'energia a la xarxa.

La coordinacié amb e-distribucién per a I'energitzacié i vessament a la xarxa es realitzara durant
la mateixa tramitacié de les notificacions operacionals.
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5. QUINA INFORMACIO S’EXIGEIX PER A SOL-LICITAR L'ACCES | CONNEXIO A LA
XARXA?

Per a sol'licitar una nova connexié a la xarxa de distribucié caldra emplenar un formulari, on el client
identificara:
Sol-licitant

La persona o entitat juridica que precisa la connexioé i que assumira el cost de I'execuci6 de les
instal-lacions. La peticié de connexio pot ser formulada directament pel sol-licitant o a través d’'un
representant acreditat que la presenta en el seu nom.

Representant

En el cas que el sol'licitant vulgui presentar la sol-licitud a través d'un representant, que actuara
com a interlocutor amb e-distribucié en nom del seu client, caldra acreditar-lo quan presenti la
sol-licitud. El Representant haura d’aportar una autoritzacié de representacié degudament signada
pel Sol-licitant que acrediti la seva delegacié per a aquesta peticié concreta. Pot ser un instal-lador,
una enginyeria, etc.

Propietari Immoble
Cal identificar el propietari de la finca on esta prevista la ubicacioé de la instal-lacié.
Dades d’ubicacié de la central

Detallant amb precisié I'adreca. Caldra aportar un planol de la situacié (excepte en peticions Web),
essent necessari informar el poligon/parcel-la, aixi com les coordenades UTM completes.

Caracteristiques técniques basiques de la central

Tipus de generacio segons la classificacio del RD 413/14.

Poténcia de la central (kW) i el seu desglossament pels elements generadors.
Punt de connexié proposat obligatori per a les peticions de P>100 kW

Resguard acreditatiu de presentacio de I’aval i la seva quantia en funcié del tipus de generacio
i ubicacio, segons es detalla a I'art. 23 del RD 1183/20.

Formulari T243 REE per la tramitacié de I'Acceptabilitat per a instal-lacions amb P>5MW en el
sistema peninsular i P>0,5MW en insulars, segons DA2? de la Circular 1/2020 de la CNMC.

Resta de Documents necessaris:

- Avantprojecte segons art. 3 de la Circular 1/2020: amb esquema unifilar de la instal-lacid, amb
indicaci6 expressa de les seves caracteristiques técniques i de funcionament, etc...

- En el cas que el propietari de 'immoble sigui distint del titular de la instal-lacio, caldra aportar
un document pel qual el propietari dona la seva conformitat a la sol-licitud de punt de connexid.
Per a les subjectes al RD 1699/11: Fotovoltaiques fins a 100 kW i cogeneracions fins a 1000
kW.

- En el cas que diverses instal-lacions de generacio sol-licitin el punt de connexié conjuntament
en el mateix punt de la xarxa per compartir infraestructura d’evacuacio: caldra definir per part
seva un representant que actuara com a Sol-licitant, havent d’aportar un document pel qual
els Titulars de les instal-lacions que sol-licitin conjuntament punt de connexié permetin al
Sol-licitant actuar en representacié seva en el procés de punt de connexio.
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6. QUINES INSTAL-LACIONS SON NECESSARIES PER A LA CONNEXIO DE LA
CENTRAL DE GENERACIO?

Es distingeixen dos tipus d'instal-lacions ben diferenciades:
Instal-lacions de distribucio

Instal-lacions compreses entre les xarxes de distribucio d'energia eléctrica i el limit de la propietat
particular. La xarxa de distribucié pertany a I'empresa Distribuidora (en aquest cas e-distribucion),
responsable de la seva operacid i manteniment.

Instal-lacions de propietat del client

Instal-lacié particular/evacuacio: és la compresa entre el punt frontera amb la xarxa de distribucid,
generalment delimitat per una Caixa General de Proteccioé en BT o un interruptor/seccionador per a
AT, i la ubicacio de les instal-lacié de generacié.

Instal-lacié d'enllag: és la situada en el punt frontera i que permet la connexié a la xarxa de distribucié
de les instal-lacions propietat del client. Aquesta ha d’incloure els elements de proteccio requerits
per la legislaci6 vigent.

Instal-lacié interior del client: és la compresa dins de la ubicacié de la instal-lacié de generacié i que
permet la connexié dels diferents elements d’aquesta. Discorre per dins de la propietat del client.

7. QUI POT EXECUTAR LES INSTAL-LACIONS?

Instal-lacions de la xarxa de distribucié
En funcioé de la poténcia i la ubicaci6 de la central de generacié es poden donar aquests tractaments:

Connexions a barem: correspon a peticions de poténcia reduida (fins a 20 kW) en sol urbanitzat
que amb caracter previ a la necessitat de subministrament ja compti amb les dotacions i serveis
que es requereixen per la legislacid urbanistica, en els quals la seva construccié correspon a
I'empresa Distribuidora, havent d'abonar el client un barem (17,37 €/kW) establert
reglamentariament.

Per a la resta dels casos, el sol-licitant ha d'assumir el cost total dels treballs necessaris, tals com
I'extensié de xarxa i aquells reforgos i adequacions necessaris:

o Els treballs d'adequacio de la xarxa existent queden reservats a I'empresa distribuidora
(xarxa en servei).

e Treballs de nova extensio de xarxa: el sol-licitant pot triar lliurement 'empresa amb la qual
desitja fer els treballs (e-distribucion o un Instal-lador Autoritzat per la Comunitat
Autdnoma).

e Treballs d'entroncament: corresponen als treballs d'unir fisicament la nova extensido amb
la xarxa existent. El seu cost és compartit entre el sol-licitant (corrent a carrec seu els
materials) i del distribuidor (ma d'obra necessaria).

La propietat final i la responsabilitat de la gestié de la xarxa de distribucié corresponen a la companyia
distribuidora de la seva zona. Per aix0, en aquells casos on el sol-licitant opti per executar les instal-lacions
de nova extensid de xarxa a través d'un instal-lador autoritzat, abans de la seva posada en servei s'haura
de formalitzar la seva cessio a I'empresa distribuidora, a través d'un conveni que reculli tots els detalls. En
aquests casos el client haura d'abonar els drets de supervisié establerts en la legislacié.

Instal-lacions propietat del client

L'execucié de les instal-lacions particulars, d'enllag i interiors del client hauran de ser executades pel
sol-licitant a través d'un instal-lador legalment autoritzat.
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8. COM REALITZAR LA SUBSCRIPCIO DEL CONTRACTE TECNIC D'ACCES (CTA)?

La formalitzacié del Contracte Tecnic d’Accés es requerira, només per aquells casos en qué ha estat
necessari el tramit d’accés i connexié per a la instal-lacié de generacio, i es realitza a través del correu
d’e-distribucion, ATR-generadores.edistribucion@enel.com

La documentacio técnica que cal aportar per poder tramitar el contracte técnic és la seglent:

e Permis d'accés i connexié
e Autoritzacions administratives préevies i/o de construccidé (quan apliqui) de la instal-lacié de
generacio i de les infraestructures d'evacuacio.
e Certificat de superacio de les proves:
o Baixa Tensio: Certificat d'instal-lacié eléctrica (CIE)
o Alta Tensio: Certificat d'instal-lacié eléctrica (CIE)+ Acta de posada en marxa (APM)
e Dades de caracteristiques principals de la instal-lacié (segons formulari).
e Esquema unifilar de la instal-lacié on es reflecteixi, almenys, la ubicacié del/s equips de
mesura.

Addicionalment, per poder redactar el contracte, s’haura d’emplenar el formulari i aportar la seguent
documentacio administrativa:

e Copia del CIF/NIF del titular o titulars, pel cas d’autoconsums compartits.

e Copia del DNI del representant/apoderat del/s titular/s si aquest fos una persona juridica

e Justificant del codi de compte bancari pel pagament de factures de peatge de generacié
excedentaria. [Per a les instal-lacions d’autoconsum amb excedents no acollides a
compensacio]

Una vegada rebuda i validada la documentacié facilitada, e-distribucion, dins dels terminis establerts a la
legislacio vigent, enviara el Contracte Tecnic d’Accés (CTA de la Generacio) per a la signatura per part del
Productor.

El Contracte s’enviara signat pel Responsable corresponent i, un cop signat pel Productor, ens haura de
fer arribar una copia a través de la bustia indicada anteriorment.

Amb I'emissié del Contracte es facilitara el CUPS per als serveis auxiliars (SSAA) de la instal-lacié de
generacio. Amb aquest CUPS es podra formalitzar el contracte dels SSAA, imprescindible per a la
connexio. Per a aquesta finalitat, poden contactar amb qualsevol comercialitzadora, amb qui hauran de
subscriure I'esmentat contracte de subministrament.
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9. COM ES REALITZA LA VERIFICACIO DE LA INSTAL-LACIO D'ENLLAG?

El client ha de sollicitar la verificacio de la instal-lacié d'enllag en (*), aportant les seglients dades:
- ldentificacié univoca de la instal-laci6 (adrega completa i codi de la sol-licitud de punt de connexid).
- El codi o referéncia de la instal-lacié de generacid (Ref. interna Codi Aire), si es disposa.
- Poténcia de generacio
- Persona i teléfon de contacte.
- Contracte Técnic d'Accés signat.

- Si els equips de mesura a instal-lar o ja instal-lats sén de la seva propietat, han de realitzar I'alta
dels mateixos des de www.edistribucion.com o enviar a la bustia gestcal alta_edm@enel.com les
dades d'aquests.

e-distribucion es posara en contacte amb el client per a realitzar aquesta verificacio.

Un cop verificada la instal-lacié d’enllag sera necessari procedir amb els tramits administratius derivats del
RD 647/2020 per a I'efectiva energitzacié i vessament de la planta de generacié.

10. COM REALITZAR LA POSADA EN SERVEI DE LA PLANTA?

L’'operativa a seguir fins a I'efectiva evacuacio de I'energia de la planta a través de la xarxa ve regulada
pel RD 647/2020, on s’estableix un codi de xarxa sobre requisits de connexié de generadors a la xarxa per
'adequada aplicacié del Reglament (UE) 2016/631 de la Comissio, de 14 d’abril de 2016.

L’esmentat RD estableix la seguent classificacié per a determinar la significativitat d’'una instal-lacio:

a) Tipus A: moduls de generacid d’electricitat el punt de connexié dels quals sigui inferior a
110 kV i amb una capacitat maxima igual o superior a 0,8 kW i igual o inferior a 100 kW.

b) Tipus B: moduls de generacio d’electricitat el punt de connexié dels quals sigui inferior a
110 kV i amb una capacitat maxima superior a 100 kW i igual o inferior a 5 MW.

c) Tipus C: mdduls de generacié d’electricitat el punt de connexié dels quals sigui inferior a
110 kV i amb una capacitat maxima superior a 5 MW i igual o inferior a 50 MW.

d) Tipus D: moduls de generacié d’electricitat el punt de connexié dels quals sigui igual o
superior a 110 kV i amb una capacitat maxima superior a 50 MW.

La significativitat sera comunicada en les condicions técniques i econdmiques. EI RD 647/20 estableix, en
funcié d’aquesta, un conjunt de requisits a complir per poder procedir a I'obtencié de les notificacions
operacionals necessaries per completar el proceés.

e Catalunya: autoconsumifotovoltaiquescatalunya@enel.com

e Aragoé: pre_aragon@enel.com

e Balears: regimen_especial_gesa@enel.com

e Canaries: can.acmregimenespecial.canarias@enel.com

e Andalusia i Extremadura: FronterasSur@enel.com
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La instal-lacié estara llesta per a la seva normal operacié quan quedi inscrita al RAIPEE de manera
definitiva, tanmateix requerira I'obtencié de les notificacions operacionals prévies recollides al RD 647/20.

Els fluxos generals de gesti6é sén els segients en funcié de la significativitat:

Instal-lacions Significativitat A

Puesta en servicio para MGE Tipo A (SEPE)

Documentacién a entregar por el titular del MGE al GRD

[
I

I

I

i Certificado final MGE

‘ (NTS)

| Revision ajustes

\ protecciones

Distribu%or emite
FON
4]
Distribuidor emite
LON (DT 12)

La inscripcio definitiva al RAIPEE requereix I'obtencié de la notificacioé operacional definitiva (FON):

- Certificat final de MGE segons la Norma Técnica de Supervisié de la Conformitat-SEPE
- Revisié dels ajustaments de proteccié, només aplica per aquells amb punt de connexi6
>1kV i ha de ser emés i signat per un organisme de control autoritzat

Instal-lacions Significativitat B, C, D:

Puesta en servicio para MGE Tipo B, Cy D (SEPE)

Documentacion a entregar por el titular del MGE al GRD \

I

i Informe de lectura Informe del OS i

: CTA firmado 0,IMW<P<0,45 MW del GRD P>5MW previo a la FON i

i - - i

: Acugr’do ajustes Aut. administrat.iv.a Y | 045mMw<p<1 MW Informe de lectura |HSCfi?;§!iﬂPE§VIa Certificado final MGE :

! |protecciones y control puesta en servicio del OS a (NTS) ;

; i
Informe del OS Revision ajustes i

! P>1MW APES)

: [ Contrato S5.AA. } [ Otros documentos ] previo a ION P=1MW P protecciones i

) [a)
T Energizacion MGE MGE inicia su
Distribuidor emite Distribuidor emite produccion  Distribuidor emite

EON ION FON

e

{ &)

Informe del OS H
P previo a la FON I

Revisidn ajustes i
protecciones '
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S’ha de gestionar una Inscripcié Prévia al RAIPEE que requereix els segients tramits:

1) Notificacié Operacional energitzacié (EON) per la qual es requereix:

e EICTA signat
e El contracte de SSAA (si escau)
e Acord ajustaments de proteccions i control

Addicionalment amb:

e L’Autoritzaciéo Administrativa de posada en explotacio
e Per als MGE connectats directament a subestacions propietat d’e-distribuciéon o MGE
connectats a la xarxa d’Alta Tensio (tensio =36 kV) sera necessari:

e El “Protocol d’operacio acordat entre el titular del MGE i e-distribucién”, i
e El “Protocol d’energitzacié del MGE”

Es podra procedir a sol-licitar 'energitzacio de la seva xarxa i serveis auxiliars interns, sense possibilitat
d’evacuar a la xarxa.

2) Notificacié Operacional Provisional (ION) per a la qual es requereix:

e Certificat encarregat lectura (Art. 39 RD 413/14), si P>450 kW sera emes per REE
e Perainstal-lacions P> 1MW, I'iInforme previ a la ION de I'Operador del Sistema, haura
de sol-licitar-se a REE.

Un cop obtinguda i realitzada la Inscripcio prévia al RAIPEE amb:

e Aprovacié de Posada en Servei per a proves pre-operacionals de funcionament (APESp)
emesa per 'Operador del Sistema. (Si P>1MW o formen part d’'una agrupacié de P>1MW).

Es podra coordinar amb e-distribucién la posada en marxa del modul de generacié d’electricitat i
generar energia mitjangant la connexié a la xarxa durant un periode de temps limitat (fins a 24 mesos
per a proves).

3) La Notificacié Operacional Definitiva (FON) per a la qual es requereix:

e Reuvisio dels ajustaments de proteccid, que cal que vingui signada per un organisme de control
autoritzat.

e Certificat final de MGE, segons la norma técnica de supervisi6 de la conformitat, cal
gestionar-se amb una empresa instal-ladora.

e Si P>5MW Informe previ de la FON per part de 'Operador del sistema, a gestionar amb REE.

Té més informacio sobre aquests tramits i la seva normativa a la web publica de e-distribucién:

https://www.edistribucion.com/ca/red-electrica/Codigos de red.html
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11. QUI REALITZA EL REGISTRE / INSCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO DE GENERACIO?

El promotorftitular de la instal-lacié és el responsable de tramitar directament amb I’Administracié
competent el registre de la instal-lacié de generacio.

Amb caracter general pot consultar els tramits a seguir per a la tramitacié administrativa en cada Comunitat
Autonoma a través de la web de la seva Direccié General d’Energia.

Durant el procés d’inscripcié al RAIPEE poden ser exigits alguns informes que han de ser emesos pel
gestor de la xarxa:

e Informe del gestor de la xarxa de distribucié que indica el compliment dels
procediments d'accés i connexié segons l'article 39.1.b.iii) del RD 413/2014.
Aquest certificat pot ser sol-licitat per a la inscripcié prévia al RAIPEE i I'emet
e-distribucion a peticié del client un cop emesos els permisos d’accés i
connexio. Ha de sollicitar-se a conexiones.edistribucion@enel.com

¢ Informe encarregat de la lectura que certifica el compliment del reglament de
punts de mesura segons article 39.1.b.iii) del RD 413/2014. Aquest certificat
I'emet e-distribucion després de la finalitzacié de la inspeccié de la instal-lacio
amb resultat “correcte”. Ha de sollicitar-se a les busties d’inspeccio
indicades al punt 9.

¢ Informe del gestor de la xarxa de distribucié que acredita el compliment dels
requisits d’informacié, técnics i operatius establerts a la normativa vigent,
segons l'article 40.1.b.iii) del RD 413/2014. Aquest certificat pot ser sol-licitat
per a la inscripcié definitiva al RAIPEE i I'emet e-distribucién a peticid del
client un cop finalitzat el procés de posada en servei dels moduls de
generacio  (notificacions  operacionals). Ha de sollicitar-se a
conexiones.edistribucion@enel.com

12. COM PUC CONSULTAR L'ESTAT DE LA MEVA PETICIO?

Pot coneéixer l'estat de la seva peticié adregant-se per correu electronic en funcié de la fase en el qual es
troba:

e Fase d'Accés i connexié: a l'area privada de la web www.edistribucion.com o a la bustia
conexiones.edistribucion@enel.com

e Fase d’'obtencié del CTA: ATR-generadores.edistribucion@enel.com

o Fase verificacio: a les busties relacionades a I'apartat 10 de la guia
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13. COM ES GESTIONA UNA HIBRIDACIO SOBRE UNA INSTAL-LACIO DE GENERACIO
EXISTENT?

S’entén com a hibridacié a la incorporacié sobre una instal-lacié amb permis d’accés i connexié de moduls
de generacié d’electricitat que utilitzin fons d’energia primaria renovable o instal-lacions
d’emmagatzemament, de manera que puguin evacuar I'energia eléctrica utilitzant el mateix punt de
connexio i la capacitat d’accés ja atorgada.

S’haura de procedir a la tramitacié d’'una sol-licitud d’accés i connexié pels mateixos canals establerts, en
aquest cas, indicant que es tracta d’'una hibridacio i identificant les distintes tecnologies i poténcia dels
corresponents moduls de generacio.

Hauran de complir els seguents punts:

e No pot superar la capacitat d’accés atorgada en una quantitat tal que la instal-lacié no
pugui considerar-se la mateixa d’acord amb la DA 142 del RD 1955/2000. En el cas de
superar-se, requerira I'inici d’'un nou procediment d’accés i connexié.

e La poténcia instal-lada de la tecnologia que ja té concedits els permisos no pot ser <40%
de la capacitat atorgada en el permis.

e Els nous mdduls que s’incorporin han de complir amb els requisits de connexio establerts
en el Reglament UE 2016/631 i en el RD 647/2020.

¢ Han de comptar amb sistemes de control coordinat que impedeixin que superi la capacitat
d’accés maxima concedida en el permis.

Les hibridacions es tramitaran seguint el procediment general d’'una peticié d’accés i connexid, perd amb
les seguents peculiaritats:

¢ No els aplica el criteri de prelacié temporal

e Els imports dels avals dels nous moduls tenen una reduccié del 50%

e Apliquen els terminis del procediment abreviat, que son la meitat dels terminis del
procediment ordinari.
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