
Fotografías de apoyo a la Guía de Interpretación de la NRZ002 : Especificaciones Particulares 

para Instalaciones de Distribución en Baja Tensión de Un ≤1000V

• Acometida a caja de protección y medida (CPM) con postelete

• Acometida a caja general de protección en fachada
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• Acometida parte superior con hornacina de obra civil

• Acometida parte superior con armario prefabricado

• Acometida con conexión a caja de protección y medida (CPM) y caja de seccionamiento (CS)

• Caja de distribución urbana

Líneas subterráneas de baja tensión:

Líneas aéreas de baja tensión:

El objeto de este documento es el de dar un soporte visual de la Especificación Particular NRZ002 y su Guía de 

Interpretación, aportando ejemplos constructivos con las fotografías tipo que pueden ser requeridas para su validación, si 

bien podrían ser necesarias otras disposiciones y/o fotografías en función de cada caso particular. En ningún caso este 

documento supone nuevos requerimientos siendo la Especificación Particular aprobada la referencia normativa.

En la página web www.edistribucion.com se pueden consultar tanto los documentos de referencia informativos como el listado de materiales habituales utilizados por e-distribución.



Acometida parte superior con hornacina de obra civil

Canal protector
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Distancias y diámetro tubos

Caja general de protecciónVista exterior puerta



Acometida parte superior con armario prefabricado
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Diámetro tubos Caja general de protección

Canal protectorVista exterior puerta



Acometida subterránea con conexión a caja de protección y medida (CPM) y caja de seccionamiento (CS) 

Vista canal protectora
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Diámetro tubos

Canal protectorVista exterior

* Baleares : Acometida subterránea 

con conexión a caja de protección 

y medida (CPM) y caja de 

distribución (CDU) 



Caja de distribución urbana

Vista exterior Tubulares y canal

*   En baleares la altura del pavimento al borde 

superior del nicho debe ser de 1260 mm máximo
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En breve se cambiarán por CDU BUC



Acometida aérea a caja de protección y medida (CPM) con postelete

Vista exterior
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CANARIAS: CPM se  ubicará en interior de  nicho con salida

                      por la parte superior del monolito



Acometida aérea a caja general de protección en fachada

Vista exterior fachada
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BALEARES : solo válido CGP en nicho empotrado en fachada

Caja general de protección
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