






ARQUETA A2 REGISTRABLE

Pavimento de las mismas características que el

existente

PLANTA

SECCIÓN A-A'

A A'

Clavo de señalización topográfico empotrado

B

B'

1,45

0,90

NOTA:

* Cantidad y disposición de los tubos, variable en

función de las necessidades de la obra

Ladrillo perforado (

1

2

 pie en

acera; 1 pie en calzada)

Cable MT

Cable MT

Ladrillo perforado (

1

2

 pie en

acera; 1 pie en calzada)

Tubular PE a sellar una

vez tendido el cable, con

yeso, mortero ignífugo o

material expansivo

ARQUETA CAMBIO DE SENTIDO

0,62

0,72

1,31

Marco tapa homologado

Cintas señalización

cable eléctrico

Tapa y marco homologado

Ver plano detalle

Cinta señalización cable eléctrico

Pavimento de las mismas características que el

existente

Clavo de señalización topográfico empotrado

Tapa y marco homologado

Ver plano detalle

Cable MT

Ladrillo perforado (

1

2

 pie en

acera; 1 pie en calzada)

Tubular PE a sellar una

vez tendido el cable, con

yeso, mortero ignífugo o

material expansivo

0,25

variable en función

del número de tubos

variable en

función de la zanja

Tubular PE a sellar una

vez tendido el cable, con

yeso, mortero ignífugo o

material expansivo

r>20d

0,25

0,10

Tetratubo de control

Tetratubo de control

0,25

variable en función

del número de tubos

variable en

función de la zanja

0,25

0,10

Tetratubo de control

CARACTERÍSTICAS TETRATUBO

Distribución

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. Junio 2019.



Pavimento de las mismas características que el

existente

ARQUETA A2 REGISTRABLE

PLANTA

SECCIÓN A-A'

A A'

Clavo de señalización topográfico empotrado

B

B'

SECCIÓN B-B'

1,45

0,90

NOTA:

* Cantidad y disposición de los tubos, variable en

función de las necessidades de la obra

Ladrillo perforado (

1

2

 pie en

acera; 1 pie en calzada)

Cable MT

Cable MT

Pavimento de las mismas características que el

existente

Clavo de señalización topográfico empotrado

Ladrillo perforado (

1

2

 pie en

acera; 1 pie en calzada)

Tubular PE a sellar una

vez tendido el cable, con

yeso, mortero ignífugo o

material expansivo

Cable MT

ARQUETA EN ALINEACIÓN

0,62

0,72

1,31

Marco tapa homologado

0,25

Cintas señalización

cable eléctrico

Tapa y marco homologado

Ver plano detalle

Tapa y marco homologado

Ver plano detalle

Tubular PE a sellar una

vez tendido el cable, con

yeso, mortero ignífugo o

material expansivo

Tubular PE a sellar una

vez tendido el cable, con

yeso, mortero ignífugo o

material expansivo

Ladrillo perforado (

1

2

 pie en

acera; 1 pie en calzada)

variable en

función de la zanja

variable en función

del número de tubos

0,25

0,10

Tetratubo de control

0,25

variable en

función de la zanja

variable en función

del número de tubos

0,25

0,10

Tetratubo de control

Tetratubo de control

CARACTERÍSTICAS TETRATUBO

Distribución

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. Junio 2019.
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